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nPRE" SOSTENIBLE Y DE ALTO VALOR AMNADIDC
BIOTECNOLOGIA. AGUA Y ENERGIA

B CICLO DEL AGUA DE LA
MANCOMUNIDAD DEL SURESTE
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Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste
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Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste

Depuradora. EDAR
Tratamiento: 18.000 m3/dia
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Terciario: 6.000 m3/dia k' \\me
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Fisico-quimico: 6.000 m3/dia



Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste

Desaladora. IDAM

135.000 habitantes



Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste
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Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste

Depuracion a pequeia escala. SDN Santa Lucia.
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Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste

Depuradora de Santa Lucia

CARACTERISTICAS
DEL SISTEMA

® Carga Contaminante:
500 hab-eq {aprox)
@ Tecnologia principal:
Humedales Artificiales
{Flujo subsuperficial
vertical en serie con otro horizontal)
® Pretratamiento:

Desbaste de 30 mm de luz de paso
y limpieza manual.

@ Tratamiento Primari
Fosa Séptica y Tangue Imhoff.
® Tratamiento Secundario:
+ 2 Humedales Artificiales de
Flujo Subsuperficial

-3

3 Vertical (FSV) (uso altermnativo)
Reja de Fosa Séptica Tanque Sifén 2 Unidades FSV ;::.-‘;:;’:‘;?ﬁ:' FV(e1s0mE

- FSV (I} de 170 m2.
+ Humedal Artificial de
Flujo Subsuperficial Horizontal
(FSH) de 300 m2
con grava {4-12 mm)
como sustrato.

® Almacenamiento

Desbaste Antigua Imhoff Autocebante

- - - - 1
1 Unidad FSH
Pretratamiento | Tratamiento Primario
B Aguas residuales del casco urbano de I Es capaz de eliminar flotantes y materia sedimentable, mineralizandose esta ultima tam‘ento secun (o]
Santa Lucia y Rosiana. por digestion anaerobia. El proceso tiene lugar en una fosa séptica y un tanque

Imhoff, el cual cuenta con dos zonas diferenciadas para la sedimentacion (parte de Agua Depurada:
superior} y para la digestion de lodos (parte inferior). Consiste en un conjunto de procesos encargados principalmente de Laguna de 62,5 m3.
eliminar el contenido biologico del agua residual. En este caso se hace Balsa de ® Caudal estimado en disefio:
use de humedales artificiales, que son canales impermeables con un 3 .
A 'ha - t B' l -~ - sustrato poroso (gravas, arena) que es colonizado por Almacenam‘ento B . "
provechamiento biologico ‘microorganismos para la degradacion de la materia organica. @ Caudal medio aproximado:
T - 2 7 -
En el caso de los humedales de flujo subsuperficial vertical, la Reutll‘zaclon {afio 2010): 34 m3/ dia
[l Macrofitas, Las plantas acuaticas como la Anea {Typha ssp.) [l MicroAlgas. Se han identificado diferentes especies de alimentacién se realiza de forma discontinua por la parte superior,
cumplen la funcion de introducir oxigeno al sistema a traves microalgas en varios puntos del sistema, encontrando una cepa mientras que en los humedales de flujo subsuperficial horizontal la RENDIMIENTO DE LA
de su sistema radicular. Los restos de cortes, realizados con elevado potencial productivo y que ha sido objeto de alimentacion es continua por un extremo del humedal, encontrandose I Elagua regenerada es almacenada en EDAR SAN we
semestralmente, pueden ser aprovechados en la artesania patente por su capacidad para producir anti-inflamatorios. siempre saturado, con la lamina de agua a unos 5 cm de la superficie una balsa de donde la extraen los

tradicional local o como cama para ganado. del sustrato. agricultores de la zona para el riego Tabla de Rendimientos medios
2 3 i 3 FRMCHT) A" Y - localizado de olivos. de depuracién (afio 2010).

Demanda Bioquimica de Oxigeno - DBO5
E de elimin: 93%

Demanda Quimica de Oxigeno - DQO
Efic ia de elimina 1media 89%
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Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste

Mejoras SDN Santa Lucia

Accesos, vallado, arquetas, laguna de almacenamiento, ...
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Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste

Mejoras SDN Santa Lucia

Dosificaciong.
Bacteriana
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Ciclo del agua de la Mancomunidad del Sureste

Actuaciones futuras

Optimizacion. Analiticas in situ

Tomar analiticas de los terrenos regados con agua
de la depuradora natural.

Plan de visitas en fincas. Vegetacidn, suelos...

Valorizacion energética de los lodos
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