INSTALACIONES ENERGIA SOLAR TERMICA

EXPERIENCIAS EN LAS ISLAS CANARIAS
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Empresa implantada en las principales islas (Gran Canaria / Tenerife / Lanzarote / Fuerteventura)
Delegacion en Republica Dominicana
- Actividades Principales:
- Instalaciones de ahorro y eficiencia energética
- Energia Solar térmica / Energia Solar Fotovoltdica
- Energia Aerotérmica (Bombas Calor Alta Temperatura)
- Energia Hidrotérmica / Geotérmica: Aire acondicionado / Calor

- Sistemas de Cogeneracion

- Proyectos integrales energéticos en establecimientos hoteleros.
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EVOLUCION ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS / ESPANA

Evoluciéon del mercado de la energia solar térmica:
Normalizacién y control de la tecnologia y el mercado

. L Problemas en Instalaciones Reglamentacion instalaciones
Criss Energenea e Mala calidad materiales y disefios Certificacion instaladores
neremento Frecios Fetroleo Poca credibilidad de la tecnologia = instaladores Disefios certificados y normalizados
Boom Solar En su inicio: promocién por programas publicos.
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EVOLUCION ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS / ESPANA

Energia Solar Térmica:
- Tecnologia implantada en Espaiia / Islas Canarias

- Obligatoriedad de instalacién solar en nuevos edificios y/o modificacidn sistemas
existentes.

- Mercado Maduro
- Red cualificada de ingenierias / instaladores con acreditada experiencia y buenas
referencias.
Solucién:
- Trabajar con:
- Productos de buena calidad, certificados y homologados

- Instaladores / ingenierias certificados y con acreditada experiencia
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Periodo Afio 2.005 — Afo 2.015

- 20.000 m? INSTALADOQOS
- 12.000 Colectores Solares Térmicos
- ACS / Climatizacién Piscinas / Refrigeracion Solar
- + 40 Instalaciones solares en funcionamiento
- 100% Instalaciones en el sector Hotelero.

- Potencia Refrigeracion Solar Instalada: 800 kW
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Principado — Playa del Inglés — Gran Canaria




EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Principado — Playa del Inglés — Gran Canaria
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Ifa Beach— Playa del Inglés — Gran Canaria
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Ifa Beach— Playa del Inglés — Gran Canaria

Aplicacion: ACS + Piscina
N2 Habitaciones: 210 B ;ﬁ\% L -
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Ifa Interclub Atlantic— Playa del Inglés — Gran Canaria
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Ifa Interclub Atlantic— Playa del Inglés — Gran Canaria

Aplicacion: ACS + Piscina . F 5
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Santa Catalina — Las Palmas — Gran Canaria
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Ifa Faro— Playa del Inglés — Gran Canaria (Campo solar a diversos niveles
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Ifa Continental— Playa del Inglés — Gran Canaria (Optimizacion Cubierta)

.r'Al‘

a5 e B 5 e B
PR R R

14
¥
¥
14
¥
i

—
EUROKLIMA )
INGENIERIA E INSTALACICNES



CONCEPTQOS BASICOS FRIO POR ABSORCION

Ciclo de Absorcion Simple Efecto / Bromuro de Litio - Aqua

CALOR

El ciclo se basa fisicamente en la capacidad que tienen algunas sustancias, como el
bromuro de litio, de absorber otra sustancia, tal como el agua, en fase de vapor

Refrigerante

1 . . . . .

| El agua que se mueve por un circuito a baja presion, se evapora en un

I intercambiador de calor, llamado evaporador. La evaporacién necesita calor, que

I obtiene en un intercambiador en el que refrigera un fluido secundario (agua circuito
| aire acondicionado).

A
: : Tras el evaporador, el bromuro de litio absorbe el vapor de agua en el absorbedor,
Absorbedor | produciendo una solucion diluida o débil de bromuro en agua.

1

I Esta solucion pasa al generador, donde se separan disolvente y soluto mediante

|
Bomba | Calor procedente de una fuente externa.

Valvula de expansion

Refrigerante

El agua va al condensador, que es otro intercambiador donde cede la mayor parte
del calor recibido en el generador, y desde alli pasa de nuevo al evaporador, a
través de la valvula de expansion.

El bromuro, ahora como solucién concentrada en agua, vuelve al absorbedor para
reiniciar el ciclo.

Ventajas Inconvenientes

- No hay partes moviles (s6lo la bomba de circulacion) Elevada inversion.
- Bajo coste de mantenimiento Necesidad de una fuente térmica (coste)
- No hay ruidos - Energia solar

- Cogeneracion

- Calor residual de procesos
Riesgo de cristalizacion si mala operacion
Viable si electricidad > 0,3 euros/kWh
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CONCEPTOS BASICOS FRIO POR ABSORCION
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DIMENSIONADO SOLAR — OPTIMIZACION ABSORCION

Demanda Energia

Aporte Solar: 45%
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Vik San Antonio — Pto. Del Carmen — Lanzarote(Refrigeracion Solar)
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Vik San Antonio — Pto. DeI Carmen — Lanzarote(Refrigeracién Solar)
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EXPERIENCIA ENERGIA SOLAR TERMICA EN CANARIAS

Hotel Vik San Antonio — Pto. Del Carmen — Lanzarote(Refrigeracion Solar)

Aplicacion: ACS + Piscina + Refrigeracién
N2 Habitaciones: 520

Potecia Refrigeracién Solar: 150 kW
Combustible Utilizado: Propano

Enfriadora Yazaky
Superficie Solar (m2): 950
Inversion (Euros) 522.500
Ahorro Anual (Euros) 120.400

Pay - Back (afos):
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iGracias por su atencion!

Gabriel Gonzéalez Garcia
ggonzalez@euroklimaingenieria.com

Euroklima Ingenieria 2.000 SL
Herraje, 30 — 35.119 - Agilimes
Gran Canaria, Spain
www.euroklimaingenieria.com



